03-017 Warszawa
ul.Cieslewskich 53
tel. 225457020
www.novisa.pl

ZAEACZNIK NR 1 DO PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

Inwestycja: Osiedle Novisa Modern
Nowa Wola, k. Warszawy, ul. Astréw

Oznaczenie lokalu: 12B

Parter 41,52 m? taczna Powierzchnia Lokalu 78,19 m*
NOVI SA O?Uég;w;:zaa Pietro 36,67 m* Powierzchnia pod $ciankami i Schodéw 6,73 m*
. . N 2 . . .
DEVELOPMENT ul. Cieclowskich 53 Razem taczna Powierzchnia Lokalu 78,19 m Powierzchnia Uzytkowa 71,46 m?
Powierzchnia ogrodu ok. 26,0 m*
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Powierzchnia o | Powierzchniao | OZNACZENIA ELEKTRYCZNE: > CZUINIK RUCHU OZNACZENIA POZOSTALE:
Powierzchnia wysokosci 1,40m < | wysokosci h| TM[Z== TABLICA MIESZKANIA ’ ho= WYSOKOSE OKNA
L.p Pomieszczenie 215 |N=220m (wliczona| =< 1,40m (nie OZNACZENIA GNIAZD:
o 7 ! X WYSOKOSC PARAPETU
UZytkowa [m ] do pow. uz. lokalu w|wliczona do pow. TSME] SKRZYNKCA TELETECHNICZNA L -lodéwka, h=0,6m hp= WEWNETRZNEGO
50% uz. lokalu DOMOFON OK - okap, h=2,0m
i ) K - kucﬁnia, h=0,6m - SCIANY ZEWNETRZNE | NOSNE
0.1 |HOL 4,58 0,00 0,00 STEROWNIK C.O. 7 -zmywarka, h= 0.6m LOKALU ORAZ SZACHTY
P -pralka, h=1,1m .
0.2 | SALON Z KUCHNIA 28,51 1,03 2,18 EACZNIK DZWONKOWY E - oswietlenie szafek h=2.2m ] ggréﬁ::ﬁzzkgE
G -gniazdo grzatki grzejnikowej
03 WC 3162 0,00 0,00 WYPUST DZWONKA pozostate gniazda:
3 kuchnia, tazienka - h=1,1m UWAGI:
RAZEM 36,71 1,03 2,18 WYPUSTSWIETLNY pozostate pom:  h=03m
- WYMIARY OTWOROW

POMIARU POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO | LOKALU DOKONUJE SIE NA ZASADACH OKRESLONYCH
W ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZESNIA 2020 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU |
FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U. Z 2020 R., POZ.1609), W TYM W OPARCIU O NORME PN-ISO9836:2015-12, PRZY
CZYM POMIARU DOKONUJE SIE NA POZIOMIE POD£OGI, Z DOKtADNOSCIA DO 0,01M? (JEDNA SETNA METRA
KWADRATOWEGO), W MIESZKANIU W STANIE CALKOWICIE WYKONCZONYM, A WIEC Z TYNKAMI. JEDNOCZESNIE £EACZNA
POWIERZCHNIA LOKALU UWZGLEDNIA POWIERZCHNIE UZYTKOWA ORAZ POWIERZCHNIE POD $CIANKAMI | SCHODOW.

WYPUST SWIETLNY SCIENNY OZNACZENIA C.0. 1 GAZ: DRZWIOWYCH PODANO W

tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY SWIETLE OSCIEZY.

GRZEINIK PLYTOWY - PODANA SKALA DOTYCZY STANU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

POWIERZCHNIA POD SCIANKAMI | SCHODOW

b9 b baoog@eomE

RAZEM

EACZNIK SCHODOWY GRZEINIK LAZIENKOWY SUROWEGO | MA CHARAKTER
ORIENTACYINY.
LACZNIK GRUPOWY OGRZEWANIE PODLOG. - PODANE POWIERZCHNIE |
REGULATOR TEMP. OGRZ. WYMIARY LINIOWE MAJA
GNIAZDO 1xL+N+PE PODEOGOWEGO CHARAKTER ORIENTACYINY |
CNIAZDO 1.1 Z BOLCEM MOGA ULEC KOREKCIE NA
- PODSTAWIE INWENTARYZACJI
OCHRONNYM 164, IP44 KOCIOL Gazowy WG OBMIARU PO WYKONANIU
BUDYNKU.
3671 WYPUSTTROFAZOWY OZNACZENIA WOD-KAN: - PUNKTY INSTALAC)I
) GNIAZDO ANTENOWE ELEKTRYCZNYCH |
4,81 WYPUST JEDNOFAZOWY PK | FIONKANALZACYNY SANITARNYCH MOGA ULEC
: (DO WENTYLATORA) w[><] zaworwooy KR O 2E WZGLEDOW
41,52 KRAN ZEWNETRZNY
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POMIARU POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO | LOKALU DOKONUJE SIE NA ZASADACH OKRESLONYCH
W ROZPORZADZENIU MINISTRA ROZWOJU Z DNIA 11 WRZESNIA 2020 ROKU W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU |
FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (DZ.U. Z 2020 R., POZ.1609), W TYM W OPARCIU O NORME PN-ISO9836:2015-12, PRZY
CZYM POMIARU DOKONUJE SIE NA POZIOMIE POD£OGI, Z DOKtADNOSCIA DO 0,01M? (JEDNA SETNA METRA
KWADRATOWEGO), W MIESZKANIU W STANIE CALKOWICIE WYKONCZONYM, A WIEC Z TYNKAMI. JEDNOCZESNIE £EACZNA
POWIERZCHNIA LOKALU UWZGLEDNIA POWIERZCHNIE UZYTKOWA ORAZ POWIERZCHNIE POD $CIANKAMI | SCHODOW.
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA 34,75
POWIERZCHNIA POD SCIANKAMI | SCHODOW 1,92
RAZEM 36,67

£ACZNIK SCHODOWY
ACZNIK GRUPOWY

GNIAZDO 1xL+N+PE

GNIAZDO 1-f Z BOLCEM
OCHRONNYM 16A, IP44

WYPUST TROJFAZOWY

GNIAZDO ANTENOWE

WYPUST JEDNOFAZOWY
(DO WENTYLATORA)

GRZEJNIK tAZIENKOWY

l

OGRZEWANIE PODLOG.

REGULATOR TEMP. OGRZ.
PODLOGOWEGO

KOCIOE GAZOWY
OZNACZENIA WOD-KAN:
PK  PION KANALIZACYJNY
ZWX] ZAWOR WODY

KRAN ZEWNETRZNY

SUROWEGO | MA CHARAKTER
ORIENTACYJNY.

- PODANE POWIERZCHNIE |
WYMIARY LINIOWE MAJA
CHARAKTER ORIENTACYJNY |
MOGA ULEC KOREKCIE NA
PODSTAWIE INWENTARYZACJI
WG OBMIARU PO WYKONANIU
BUDYNKU.

- PUNKTY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH |
SANITARNYCH MOGA ULEC
KOREKTOM ZE WZGLEDOW
TECHNICZNYCH.




